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Lebenslauf
16.12.1957 Mittelbadische Eisenbahn AG, V 22.01
1.10.1971 Aus MEG wird durch Fusion SWEG,
Stdwestdeutsche Eisenbahn Gesellschaft
AG, Lahr
1980 abgestellt in Schwarzach
1981 Verkauf an die SBB, Luzern
1982 in Betrieb als Tm III 599, Einsatz Luzern,
spéter Giswil
1.1.2005 Zentralbahn AG neuer Eigentiimer nach
Ausgliederung der Briinigbahn aus der
SBB und Fusion mit der Luzern-Stans-
Engelbergbahn,
Einsatz in Meiringen
28.10.2021 Fristablauf, abgestellt in Meiringen
2022 Verkauf an Selfkantbahn

Repro Henning Wall

V 22 bei der MEG
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Diesellok V 22

SCHWEERS + WALL

Auszug aus dem S+W-Archiv
Fahrzeug-Steckbrief

Hersteller Lokomotivfabrik Gmeinder, Mosbach/Baden
Baujahr 1957

Spurweite 1.000 mm

Fabrik-Nr. 5036

Bauart B-dh

Motor Typ bei Ablieferg. MAN Typ W6V 17, 5/22 A

neuer Motor

Saurer 6-Zylinder D2K (Motor-Nr. 110961)

Getriebe Voith-Turbogetriebe, Typ L 33 y U

Drehzahl 1.100 U/min

Lange tiber Puffer bei MEG: 6.560 mm, bei [HS 6.660 mm

Achsstand 2.800 mm

Raddurchmesser 850 mm

Dienstgewicht 28t

Hochstgeschwindigkeit 60 km/h (Streckengang), 30 km/h (Rangierg.)

Zugkraft 9.260 kg

Leistung 225 PS

Treibstoffvorrat 3001

Bremse Hand- und Druckluftbremse
Totmanneinrichtung

Umbauten / Anderungen

1978

1982

2005
2006
2022

2023

Foto Henning Wall

Lackierungswechsel von rubinrot mit gelben Zierstreifen
auf gelborange mit blauen Zierstreifen

bei SBB neue +GF+ - Kupplung statt Mittelpuffer

neuer 6-Zylinder-Motor von Saurer Typ D2K

Anstrich braun

Anstrich bei der Zentralbahn zitronengelb, Rahmen grau
Zugsicherungssystem ZSI 127 eingebaut

Ausbau der Zugsicherung und der +GF+-Kupplung bei der
Zentralbahn

Mittelpuffer und Balancier-Kupplung statt +GF+ bei der
Selfkantbahn angebaut

neuer Farbanstrich in rubinrot

V 22 in der Werkstatt in Schierwaldenrath



