50 Jahre IHS, gegr. 1969
Dampfbetrieb seit 1971

f—— 2.860 —

Schotterwagen 180 4~ SCHWEERS + WALL

Auszug aus dem S+W-Archiv
Fahrzeug-Steckbrief

Hersteller Waggonfabrik Talbot, Aachen

Baujahr 1952

Spurweite 900 mm, seit 1985 1000 mm
Fabrik-Nr. 95078
Bauart OO0t

Liange tber Puffer 7.500 mm
Radstand gesamt ~ 5.180 mm
Drehgestellradstand 1.250 mm
Drehzapfenabstand 3.930 mm
Raddurchmesser 550 mm

Grofte Breite 2.730 mm (Trichter oben)
Grofite Hohe ii. SO 2.860 mm
Seite GlHraih - Seit Gae\( LeergeWiCht 978 t
| 3.930 | Ladegewicht 23t
! ' ! Farbe rotbraun (RAL 8012)
| 7.500 I Bremse Handbremse /
Drucklufleitung
Lebenslauf Umbauten / Anderungen
1952 Ablieferung tiber die Handelsfirma Glaser 1985 Umbau zu einem Wagen mit zwei zweiachsigen
u. Pflaum an Rheinische Aktiengesellschaft Drehgestellen ex Brohltalbahn
fiir Braunkohlenbergbau und
Brikettfabrikation (RAG)
1959 Durch Zusammenschliisse entsteht die
Rheinische Braunkohlenwerke AG
(Rheinbraun)
1985 Erwerb durch die IHS, zeitgleich Erwerb
zweier Drehgestelle der BEG in Brohl
Gasteinsiitze

20.7.-28.9.2004 Schotterwagen 180 im Einsatz bei der
Bogestra im Tunnel
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